CNC Dirilling and Tapping Center

SERIE T

KASUGA T 500

KASUGAT 700

| Centri di Lavoro T500 e T700 di KASUGA sono a tutti gli effetti centri di lavoro ma compatti ed offrono
qualita e precisione senza pari, garantendo pero costi orari ridotti. Il loro campo di operativita spazia dalla
prototipazione fino a interi cicli di produzione, offrendo quindi versatilita e adattabilita a un'ampia gamma di
applicazioni. Grazie a un tempo di cambio utensile di 1,5 sec. e un tempo inferiore ai 2,5 sec. da truciolo a
truciolo, il sistema di cambio utensile integrato sulla testa a 16 o 21posizioni, garantisce scambi efficienti ed
estremamente veloci, riducendo cosi i tempi morti delle fasi di lavorazione. A tutto questo viene abbinato
una capacita di avanzamento rapido pari a 60m/min. e di avanzamento in lavoro pari a 30m/min. che uniti
alle capacita del mandrino IDD rende questi centri in grado di offrire prestazioni di fresatura di tutto rispetto.

A completamento di quanto gia detto, la struttura studiata mediante i pit moderni sistemi di progettazione,

e i componendi di prima qualita e sovradimensionati.
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® #Disponibile a 16 o0 21 posizioni

#Cambio utensile in soli 1,5 sec. e
tempo Truciolo-Truciolo in meno di 2 ,5
sec. grazie a movimenti in rapido fino a

KASUGA 60m/min. con accelerazioni di 18m/s2.
T700

(Ot ICNC MITSUBISHI M70v

#Alta velocita: tempi ciclo ridotti con
prestazioni del controllo di lavorazione
contemporaneamente ridotte.
#Controllo multiasse: controllo a 2
canali per una molteplicita di
configurazioni di macchina

#Controllo nanometrico in
interpolazione
#NAVIMILL: Comfort Operativo. Sistema
di programmazione orientato all'officina
per la fresatura

#La vasca nella parte posteriore della
macchina & completa del trasportatore
di trucioli a coclea.

#Riparo asse Y con un angolo smussato
per facilitare la caduta del truciolo
#Basamento con pendenza inclinata per
facilitare la caduta del truciolo verso il
retro della macchina.

#lmpianto completo di lavaggio per
una perfetta rimozione del truciolo,
anche quello piu difficile.
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Caratteristiche

v MANDRINO
Motore

AC Digital Spindle Motor

Potenza mandrino
Velocita mandrino

3,7/5,5 (2,2/3,7) kW.
12,000 (15,000/24,000) rpm.

v CORSE
510 mm.
Asse X 700 mm.
Asse Y | AsseZ 430 /330 mm.
v TAVOLA
) ) 560 x 400 mm.
Dimensione tavola 850 x 400 mm.
CaveaT (No. x profondita x passo) 3x14x125

Massimo carico

v AVANZAMENTI
Avanzamenti rapidi
Avanzamenti in lavoro

250 Kg. (350 Kg. - avanz .48 m/min.)

X, Y, Z: 60 m/min.
X, Y, Z: 30 m/min.

v CAMBIO UTENSILE
Tipo utensile BT 30
Massimo peso utensile 3 Kg.
Massimo diametro utensile @ 60 mm.
Capacita magazzino 16T (21T)

V¥ PRECISIONEUss B 6338 (Linear)
Posizionamento +0.005 mm.
Ripetibilita +0.003 mm.

v GENERALE
Requisito di potenza 220V, 3 Phase, 60Hz
Consumo di corrente 16kVA
Pressione pneumatica min. 85psi (6kg/cm?)
Peso netto macchina epessmano) 2770 Kg.

3070 Kg.

T500: 49.2"(1,250)
T700: 72.8"(1,850)

93.7"(2,380)

{ computer Macchine
Numerical &
Control Robotica S.r.l.

PREC/S/ION CNC MACHINES

Tel.: +39 0445 780495
Fax: +39 0445 792042
e.mail: info@cnc-mr.it
WWW.CNC-MR.IT

58.9"(1,496)

Accessori

®=Standard O=Option X=N/A

Mitsubishi M70V-B
Mitsubishi M70V-A

TS00
T700

Tipo utensile BT-30
CAT-30

Refrigerante tramite mandrino

Cambio utensile a 20 posizioni

Predisposizione al 4th asse

Tavola rotante

Righe ottiche

Misuratore lunghezza utensile

Misuratore pezzo

Impianto lavaggio vasche
Pistola di lavaggio
Pistola aria

Soffio d'aria sull'area lavoro

Evacuatore di trucioli Screw Type
Conveyor Type

Disoleatore

Volantito remotato

Piedini e bulloni di livellamento

Lampada di lavoro

Indicatore stato di lavoro

Cassetta utensili

o ® 00606 OO e 06O OO O|0OO|OOI0 |0 e

Trasformatore

N.B.: il costruttore si riserva la facolta di modificare il design, le caratteristiche, i
meccanismi, ---etc. per migliorare le prestazioni della macchina senza alcun avviso.
Tutte le caratteristiche sopra menzionate sono solo indicative.
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69.8"(1,774)

86.8"(2,205)

94.9"(2,410)

Rivenditore:
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